B GEBERIT

Urzadzenie WC z funkcja higieny intymnej Geberit AquaClean Sela, wiszagca miska WC

37°
> — l18» %

* Mozliwos¢ wykonania zewnetrznego przytacza elektrycznego,
Przeznaczenie z gniazdkiem elektrycznym po prawej stronie
+ Do komfortowego korzystania z toalety * Zgodnos¢ z (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077
* Do delikatnego mycia wodg intymnych obszaréw ciata i
intymnych obszaréw ciata kobiet Dane techniczne

Stopien ochrony |

Wtasciwosci

Stopien ochrony IPX4
* Dysza gtéwna z technologig natrysku WhirlSpray — -
« Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji Napiecie znamionowe 230V AC
spoczynkowej Czestotliwos¢ sieciowa 50 Hz
* Mozliwos$¢ regulacji temperatury wody natrysku -
Pobo6r mocy 1850 W

* Mozliwos¢ regulacji intensywnosci strumienia w pigciu
stopniach Pobér mocy w trybie oszczedzania energii / przy <05W

* Mozliwos¢ regulacji ramienia natryskowego w pieciu stopniach  wtgczonym podgrzewaniu

* Mozliwos$¢ regulacji oscylujgcego strumienia wody
(automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do
przodu i do tytu)

* Automatyczne czyszczenie dyszy wodg przed i po uzyciu Temperatura pracy 5-40°C
dyszy natryskowej

Cisnienie 50-1000
kPa

L Zakres temperatury wody 34-40°C
* Program odkamieniania - .
» Bezkrawedziowa miska ustepowa z technologig sptukiwania Przeptyw obliczeniowy 0.021/s
TurboFlush Minimalne ci$nienie przeptywu dla przeptywu 50 kPa
* Ceramiczna miska WC lejowa ze specjalnym szkliwem obliczeniowego
KeraTect -
« Wykrywanie uzytkownika Czas trwania natrysku 50s
* Siedzisko i pokrywa z funkcja wolnego opadania Maksymalne obcigzenie deski sedesowej 150 kg

* Pokrywa deski sedesowej z funkcjg SoftOpening

* Aktywacja Swiatta orientacyjnego za pomoca czujnika jasno$ci - zakres dostawy

* Mozliwos¢ ustawienia siedmiu koloréw Swiatta orientacyjnego

* Obstuga funkcji i ustawien za pomoca pilota

* Mozliwos$¢ zaprogramowania czterech profili uzytkownika

* Kompatybilnos¢ z aplikacjg Geberit AquaClean

* Przytacze wody z boku z lewej strony, zakryte miskg ustepowg

¢ Przytagcze elektryczne z tréjzytowym, elastycznym przewodem
ptaszczowym, z boku po prawej stronie, zakryte miskg
ustepowq

* Mozliwos$¢ wykonania zewnetrznego przytacza wody z boku po
lewej stronie przy pomocy akcesoriéw

» Zestaw przytgczeniowy do sptuczki podtynkowej Geberit
Sigma 12 cm i sptuczki podtynkowej Geberit Omega 12 cm,
wysokos¢ zabudowy 112 cm

* Gniazdo do przytacza elektrycznego

* Zestaw do izolacji akustycznej

* Ostona zabezpieczajgca

* Odkamieniacz 125 ml

e Zestaw do czyszczenia

» Zestaw przytgczeniowy do WC, 8 90 mm

* Pilot zdalnej obstugi z uchwytem sciennym i baterig CR2032
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* Elementy mocujace

Nrart. Powierzchnia / kolor

146.222.11.1 Biaty-alpin NEW

146.222.21.1 Chrom btyszczacy NEW
Akcesoria

« Scienny panel sterujgcy do Geberit AquaClean Sela
* Modut ztgczy do Geberit AquaClean Mera / Sela

o

* Do tego produktu dotgczony jest odkamieniacz Geberit AquaClean i ptyn do czyszczenia Geberit AquaClean. Te materiaty
zuzywajgce sie zawierajg substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczace bezpiecznego
obchodzenia sig z substancjami niebezpiecznymi mozna znalezé w zatgczniku lub na stronie www.geberit.com.

e Zamiennik nr art. 146.143.11.1
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